
Alimentazione perfetta del lubrorefrigerante - sicura, efficiente dal punto di vista energetico e senza tempi morti: Con una 
pre-separazione brevettata, fino a 8 uscite commutabili e caratteristiche di sicurezza Industria 4.0, il combiloop CL2 E offre la 
massima flessibilità e sicurezza del processo. Grazie al sensore di portata e al convertitore di frequenza, protegge la macchina  
e riduce i costi operativi, il tutto nel minimo spazio possibile sotto il caricatore di barre.

Per la macchina utensile

Più che compatto per la massima efficienza - combiloop CL2 E

// 	 Modulo intelligente dai massimi  
	 standard
	 + 	 Variazione continua fino a 70 bar con 	
		  pompa a ingranaggi robusta e silenziosa 

	 + 	 Rottura precoce dei trucioli, lavaggio 	
		  mandrino, consente l‘alesatura profonda

	 + 	 Caratteristiche di sicurezza contro i 		
		  fermi macchina conformi alle norme 	
		  dell‘Industria 4.0	

	 + 	 Funziona con tutti i lubrorefrigeranti 	
		  comuni 

	 + 	 Durate degli utensili decuplicate

	 + 	 eco+ Dynamic Power Concept per la 	
		  massima efficienza energetica

// 	 Design ingegnoso e ben studiato
	 + 	 Rapida sostituzione del filtro dall‘alto, 	
		  senza sporcare la zona pulita

	 + 	 Visualizzazione elettrica dello sporco

	 + 	 Sicurezza, professionalità, lunga durata

	 + 	 Leggeri coperchi per ispezione estraibili: 	
		  installazione in spazi ridottissimi

	 + 	 Accessibilità: comandi e servizi  
		  altamente ergonomici

// 	 Concetto geniale del filtro + serbatoio 	
	 liquido depurato da 50 l 
	 + 	 Durate elevate, sensibile abbassamento 	
		  dei costi di esercizio

	 + 	 Filtro duplex: sostituzione del filtro 		
		  senza fermi impianto  

	 + 	 Sistema di pre-separazione a 3 camere 	
		  (150 μm)	  

	 + 	 Durate maggiori grazie al filtro fine di 	
		  nuova concezione dinamica (fino a 25 μm)

	 + 	 Rete metallica: nessun polimero, utilizzabile 	
		  più volte, conveniente, riciclabile

	 + 	 Concezioni di filtro diverse offrono  
		  flessibilità di adattamento

combiloop CL2 E

COMPATTO, EFFICIENTE, SOSTENIBILE: Con una 
pressione di 100 bar, un sistema di filtraggio  
brevettato e un funzionamento continuo senza  
guasti, il combiloop CL2 E offre la massima  
sicurezza di processo, ideale per le installazioni 
strette sotto il caricatore di barre.

1 	 Impianto mobile ad alta pressione in un design elegante

2 	 Camera di pre-separazione (150 μm) con apertura di accesso

3 	 Pratico filtro ricambiabile sotto forma di filtro duplex

4 	 Accesso al filtro sostituibile: sostituzione rapida e pulita 	
	 dall‘alto

5 	 Valvola di controllo con display per l’impostazione continua 	
	 della pressione

6 	 Facile da usare: Display di stato e interruttore principale come 	
	 unità

7 	 Integrazione del comando elettrico di eccellente accessibilità
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Maggiori informazioni 
su: muellerhydraulik.de

Sotto i caricatori di barre - spazio e area di  
produzione ottimizzati con prestazioni ottimali.  
Nonostante le dimensioni estremamente  
compatte (circa 810 x 680 x 565 mm), l’impianto 
offre un serbatoio liquido depurato integrato 
da 50 litri, concetti di filtraggio selezionabili, 
un‘unità di controllo elettrica e altro ancora.  
Un vero miracolo di spazio e prestazioni.



Per la macchina utensile combiloop CL2 E 

Müller Hydraulik GmbH
Albring 29 
D - 78658 Zimmern o. R.

Tel. 	 +49 (0)741-174 575-0 
Fax 	 +49 (0)741-174 575-299
info@muellerhydraulik.de

La pre-separazione nel sistema filtrante protetto a tre camere rimuove le particelle  
fino a 150 µm anche prima della filtrazione fine. Questo sistema prolunga la  
durata degli elementi filtranti, riduce i costi operativi e crea le basi per la massima 
efficienza e sicurezza del processo: un vantaggio decisivo per processi di lavoro 
senza intoppi.

Il filtro duplex consente un funzionamento ininterrotto durante i cambi filtro. Un sistema di avviso 
intelligente segnala la contaminazione precoce per evitare i fermi macchina. I filtri di ricambio  
idrodinamici ad alta efficienza offrono la massima durata grazie alla loro ampia superficie.  
Gli elementi in rete metallica lavabili sono facilmente sostituibili dall‘alto e possono essere puliti  
in un bagno a ultrasuoni, riducendo i costi operativi e promuovendo un funzionamento sostenibile.

?

EQUIPAGGIAMENTO . Circa 810 x 680 x 565 mm (L x L x H), peso circa 230 kg
. Pompa ad alta pressione <100 bar sotto forma di pompa costante (robusta pompa a ingranaggi), sistema 
  di serbatoio a 3 camere con pre-separazione, serbatoio liquido depurato da 50 litri, comando elettrico 
. Alimentazione elettrica 3~/PE 400 V/50 Hz

RANGE DI PORTATA . 9 / 12 / 16 / 20 / 24 l/min

PRESSIONE . Regolabile in continuo fino a 70/100 bar con diverse portate

FILTRO / FINEZZA FILTRAZIONE . Filtro di pre-separazione da 150 μm
. Filtro ricambiabile, rete metallica lavabile
. Filtro duplex, rete metallica lavabile
. 10 µm, 25 μm, 40 μm, 60 μm
. Visualizzazione elettrica dello sporco

FUNZIONAMENTO . Olio da taglio
. Emulsione acquosa (min. 8 % di olio)

COLLEGAMENTI ALLE UTENZE . Fino a 8 uscite commutabili

INTERFACCIA ELETTRICA . Monitoraggio a doppio canale in conformità alle linee guida per la sicurezza delle macchine per tutte le    
  macchine utensili comuni con intelligenza di controllo propria

OPZIONI . Convertitore di frequenza (FQZ)
. Uscite ad alta pressione regolate meccanicamente (XDR)
. Comando di pressione mediante programma della macchina (DST)
. Post-filtrazione fino a 6 µm dei singoli utensili

Desiderate saperne di più? Saremo lieti di consigliarvi! 
Fissate con noi un appuntamento per una consulenza – 
online, al telefono o di persona.

Massimizzazione dell‘efficienza in pochi minuti per migliaia di 
euro: il configuratore Müller vi porta all’impianto ad alta pressione 
perfetto in 12 passi!  Eseguite la scansione del QR e testate.

Semplicemente  
meglio per  
il futuro


